
Zweck  und  Nu tzen 

Das  Mob i l e  I den t i f i ka t i ons -Gerä t  von  I T  Concep ts  i s t  e in  t ragbares  Sys tem zu r  Nachwe i sp rü fung , 

D o k u m e n t a t i o n  u n d  A r c h i v i e r u n g  p e r s o n e n b e z o g e n e r  u n d  i n s b e s o n d e r e  b i o m e t r i s c h e r  D a t e n 

im  Außene insa t z . 

Das  kompak te  und  l e i ch te  Ge rä t  be inha l t e t  e inen  F inge rabdruck -Scanner,  e inen  Dokumen ten-

lese r,  e in  Ba rcode- Lesegerä t  und  e in  Lesegerä t  f ü r  das  be rüh rungs lose  aus lesen  von  RF ID -Ch ips 

und  e in  GPS-Modu l  zu r  S tandor tbes t immung .  D ie  Ges i ch te rkennung  e r fo lg t  du rch  d ie  eben fa l l s 

i n teg r i e r t e  hochau f lösende  Kamera  m i t  B l i t z funk t i on .

M i t t e l s  D i r e k t w a h l t a s t e n  f ü r  d i e  w i c h t i g e n  F u n k t i o n e n  i s t  d a s  G e r ä t  s e h r  l e i c h t  z u  b e d i e n e n . 

P e r s o n e n b e z o g e n e  D a t e n  k ö n n e n  m i t  d e m  b e n u t z e r f r e u n d l i c h e m  To u c h - S c r e e n - D i s p l a y  s e h r 

e i n f a c h  m a n u e l l  e r f a s s t  w e r d e n .  A l l e  g e w o n n e n  I n f o r m a t i o n e n  w e r d e n  d u r c h  e i n e n  X S c a l e - 

P rozesso r  ve ra rbe i t e t  und  s ind  so fo r t  au f  dem he l l en  und  kon t ras t re i chen  D i sp lay  s i ch tba r  und 

pe r   W i F i  Modu l  kabe los  übe r t ragbar. 

E i ne  au tomat i s che  Pe rsonenerkennung  i s t ,  du rch  den  Abg le i ch  de r  während  de r  Kon t ro l l e  e r-

fass ten  Da ten  m i t  den  im  Auswe i s  vo r l i egenden  Da ten ,  du rch  das  Mob i l e  I den t i f i k t i ons  Ge rä t 

von  I T  Concep ts  an  Or t  und  S te l l e  e f f i z i en t  und  umfassend  mög l i ch . 

Anwendungsgeb ie te

-  Zo l l -  und  Po l i ze i kon t ro l l en  z .B .  an  G renzübergängen  und  F lughä fen

-  E insa t z  im  M i l i t ä rbe re i ch

-  I den t i t ä t skon t ro l l en  i n  Au tove rm ie tungen ,  Banken ,  Ho te l s  und  Un te rnehmen
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Barcodescanne r

Barcode typ :           PDF417

Senso r :           2000  x  1500  P i xe l ,  CMOS

Scan-Be re i ch :          86  x  55  mm

Auf lösung :           500  +/ -  5  dp i

RF ID  Lesege rä t :    

Lesbare  Ch ip -Typen :        Typ  A  und  B  nach  I SO  14443 

Lese funk t i onen :           b i s  S tu fe  4   nach  I SO  14443

Tre ibe r :          nach PC/SC-l i te Spezi f ikat ion

Größe  des  Lesebere i chs ,ho r i zon ta l :      130  x  90  mm 

Größe  des  Lesebere i chs ,  ve r t i ka l :       15  mm

RF ID  -  E r kennung :          Au tomat i s ch

RF ID  -  E i n l eseze i t  (Au tomat i s che r  Lesevo rgang ) :     <  15  Sekunden

B i l d sch i r m  &  Tas t ta tu r

Größe :          3 ,5  “

Typ :           LCD ,  Touch-Sc reen

Au f lösung :          640  x  480  P i xe l  RGB

He l l i gke i t :           150  kd/m2 

Kon t ras t :           200  :  1

Tas ta tu r :          16  D i rek twah l tas ten

Sys tem in fo r mat i onen 

Prozesso r           Xsca le  PXA270

Tak tung :          520  MHz

Spe i che r :          128  MB  RAM,  5 12  MB  ROM

Kompat ib i l i t ä t :          W indows  CE  5 .0 , 

          L i nux  m i t  Ke rne l  2 .6

Te c h n i s c h e  D a t e n

Spannungsve rso rgung :        L i - I onen-Akkus  

S t romverb rauch :          ? ?

Be t r i ebsdauer :         8 Stunden, wiederaufladbare

Ladedauer :          ? ?

Außenmaße :           340  x  248  x  200  mm

Gewich t :           1 , 5  kg

K a m e r a

Auf lösung  des  Kamera :          3 .0  Megap ixe l

Kamera  Senor t yp :         CMOS

B i ld fo rmat :           

F i nge rabd rucksacnne r

Fo rens i sche  Qua l i t ä t :        500pp i

Senso r :           3 .0  Megap ixe l  CMOS

Ak t i ve r  Be re i ch :          25 ,4  x  25 ,4  mm

Auf lösung :           524  x  524

F inge re rkennung :          au tomat i s ch

WiF i  Modu le

Re i chwe i te :          40  Me te r

Dokumen ten- Lesege rä t

Kontak t f re ies  b id i rek t iona les  Lesen  von  Da ten  aus  masch inen lesbaren  Re i sdokumenten  ink lus i ve 

Re i sepässen  (MRP ) ,  V i sa  (MRV )  und  OCRB-Kar ten .

Mobiles Identi f ikations Gerät

 


