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iTool System beinhaltet:

• iTool Video Imaging Hub Set

• iSeries Videoendoskop

• iCase oder iCase+

• Ersatzlampe

Model Sonden Ø Arbeitslänge Steuerung Steuerungswinkel Bildöffnungswinkel Seitblick System Case iCase iCase +

4mm

i2-4-150 4,0mm 1,5m 2-fach +/- 120° 60° ja   

i2-4-200 4,0mm 2,0m 2-fach +/- 120° 60° ja   

i2-4-300 4,0mm 3,0m 2-fach +/- 120° 60° ja   

6mm lang

i-6-600 6,0mm 6,0m nein 0° 58°/90° ja   

i-6-800 6,0mm 8,0m nein 0° 58°/90° ja  

i-6-1200 6,0mm 12,0m nein 0° 58°/90° ja  

i-6-1500 6,0mm 15,0m nein 0° 58°/90° ja  

6mm

i4-6-150 6,0mm 1,5m 4-fach +/-100° L/R 160° U 130° D 58°/90° ja   

i4-6-200 6,0mm 2,0m 4-fach +/-100° L/R 160° U 130° D 58°/90° ja   

i4-6-300 6,0mm 3,0m 4-fach +/-100° L/R 160° U 130° D 58°/90° ja   

i4-6-600 6,0mm 6,0m 4-fach +/-90° L/R 90° U 90° D 58°/90° ja   

i4-6-750 6,0mm 7,5m 4-fach +/-90° L/R 90° U 90° D 58°/90° ja   

8mm lang

i-8-600 8,0mm 6,0m nein 0° 28°/58°/90° ja   

i-8-800 8,0mm 8,0m nein 0° 28°/58°/90° ja  

i-8-1200 8,0mm 12,0m nein 0° 28°/58°/90° ja  

i-8-1500 8,0mm 15,0m nein 0° 28°/58°/90° ja  

8mm

i2-8-100 8,0mm 1,0m 2-fach +/-180° L/R 28°/58°/90° ja   

i4-8-150 8,0mm 1,5m 4-fach +/-100° L/R 160° U 130° D 28°/58°/90° ja   

i4-8-200 8,0mm 2,0m 4-fach +/-100° L/R 160° U 130° D 28°/58°/90° ja   

i4-8-300 8,0mm 3,0m 4-fach +/-100° L/R 160° U 130° D 28°/58°/90° ja   

i4-8-600 8,0mm 6,0m 4-fach +/-90° L/R 90° U 90° D 28°/58°/90° ja   

i4-8-750 8,0mm 7,5m 4-fach +/-90° L/R 90° U 90° D 28°/58°/90° ja  
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iCase und iCase+ :

Das iCase ist ein Koffertrolley zum Trans-
port, Lagerung und Einsatz des iTool 
Systems. Dieser Koffer ist mehr als ein 
Zubehör. Er erweitert das profession-
elle Videoendoskop-System zu einem  
intelligenten Inspektionssystem. 

Das iCase schützt das iTool und iSeries-
Videoendoskop während des Transportes 
(auch in der Flugzeugkabine) und macht 
das System schnell Einsatzbereit.

Es schützt das System vor Spritzwasser, ist 
wärmeresistent, sehr leicht und zugleich 
extrem robust.
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iSeries Videoendoskope:

Ein Sony Super HAD1 CCD2 Bildsensor ist das Kernstück 
jedes iSeries Videoendoskops. Er liefert eine unübertroffene  
Auflösung und Bildqualität.

Alle iSeries-Videoendoskope haben den Kamerakontroller 
im Handgriff integriert. Dieser erlaubt die verschiedenen 
Modelle flexibel an unterschiedlichen Anzeigeeinheiten zu 
betreiben.

Austauschbare Objektive mit unterschiedlichen Öffnungs-
winkeln und Lichtstärken machen die iSeries-Videoen-
doskope in fast allen Situationen zu einer perfekten Lösung. 
Die Wechselobjektive werden in den Endoskopkopf einge-
schraubt, ohne diesen zu verlängern. Dies ist besonders 
bei Anwendungen von Vorteil, in denen das Endoskop du-
rch enge Radien geführt werden muss.

Das Design der iSeries-Videoendoskope ist auf die An-
forderungen im täglichen industriellen Einsatz abgestim-
mt. Die komfortable Einhandbedienung sowie die service- 
freundliche Konstruktion machen das iSeries Videoen-
doskop zu einem professionellen Instrument der indus-
triellen Endoskopie.

iSeries:

• 1m bis 7,5m Arbeitslänge (2-, 4-Wege-Abwinklung)

• 6m bis 15m Arbeitslänge (ohne Abwinklung)

• 4,0mm, 6,0mm und 8,0mm Sondendurchmesser

• 2-, und 4-Wege-Abwinklung des Sondenkopfes

• Bildspeicherung mit Knopf am Handgriff

• Wechselobjektive und Seitblick-Adapter

• Robuster Einführschlauch mit Wolframummantelung

iTool Video Imaging Hub :

Das iTool ist das Herzstück des iTool Systems. Es vereint  
Lichtquelle, ein hochauflösendes Display und eine Bild-
speicher- und Steuerungseinheit.

Mit dem iTool können Bilder betrachtet, mit einem „On-
Screen“ Textgenerator beschriftet und schnell archiviert 
werden. Über eine direkte USB-Anbindung oder eine 
CF- Karte findet die Übertragung auf den Rechner statt.
Das bemerkenswert kleine iTool ist besonders schnell 
aus dem iCase (Trolley) betriebsbereit und kann direkt 
am Inspektionsort mit einem Tragegurt oder stationär  
mit einem Netzteil eingesetzt werden.

Das iTool ist für den täglichen professionellen Einsatz, 
auch unter rauhen Bedingungen, mit einem robusten 
Metallrahmen ausgestattet.

iTool :

• G e w i c h t  n u r  2 5 0 0 g

• L i c h t s t a r k e s  M e t a l  H a l i d e  L e u c h t m i t t e l

• B i l d s p e i c h e r u n g  a u f  C o m p a c t F l a s h  K a r t e

• 1 2 V  E i n g a n g s s p a n n u n g

• “ O n  S c r e e n ”  T e x t g e n e r a t o r

• I n d i v i d u e l l e  K a m e r a s t e u e r u n g

• A u d i o k o m m e n t a r - F u n k t i o n

• L o w  L i g h t  M o d u s

• P o r t a b e l  d u r c h  T r a g e s y s t e m

1- Super HAD (Hole-Accumulation Diode) ist ein Name der Sony Corporation
2- Charge-Coupled Device

Notes :    for Inspection - iTool, iSeries, iCase and iCase+ are trademarks of IT Concepts, LLC. CompactFlash is a registered trademark of SanDisk Corporation. Specifications subject to change without notice.

Integriertes hochauflösendes LC-Display

Spritzwassergeschützte Tastatur

High Intensity Discharge (HID)
24W Metal-Halide Lichtquelle

itool Schnittstellen
•  Videoeingang und -ausgang
•  Audioeingang und -ausgang
•  USB Interface für PC Anbindung

CompactFlash-Kartenslot

Anschluss für Videoendoskop

12V DC Versorgungseingang

Ergonomisch geformter Handgriff erlaubt
Einhandbedienung der Abwinklung und
Bildspeicherung

Wechseladapter für verschie-
dene Lichtquellensysteme

Plug & Play Videoprozessor

Edelstahl Versorgungsschlauch

Knickschutz

Multilayer-Einführschlauch mit robustem 
Wolframaussengeflecht und Polyurethan 
ummantelter Edelstahlspiralenkonstruktion 
für den Einsatz in:
• Wasser
• mineralischen und synthetischen Ölen
• Hydraulikölen
• Kerosin, Benzin und Diesel

Wechselobjektive und 90°
Seitblick-Adapter

Kurze Abwinklung zur gezielten 
Navigation der Sonde während der 
Inspektion
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