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…das intell igente Inspektionssystem



Ergänzt wird das System durch das umfangreiche Zubehör. Aufgrund eines regen Erfahrungsaus-

tausches mit weltweit tätigen Anwendern, entwickelt sich das Zubehörprogramm kontinuierlich 

weiter. Vereinfachen Sie die Inspektion in Ihrem Anwendungsfall und erweitern Sie die mobilen

Einsatzmöglichkeiten Ihres Systems.

Die neuen leistungsstarken Inspektionssysteme von IT Concepts wurden von erfahrenen Spezialisten 

besonders anwenderorientiert entwickelt. Sie sind mobil und kompakt, intuitiv zu bedienen und äußerst 

robust.

Ob Allrounder oder Spezialist - jeder findet in der breitgefächerten modularen Produktfamilie von

IT Concpets sein passendes Inspektionssystem. Alle Einzelkomponenten, wie Bild- und Doku-

mentationseinheiten,Videoendoskope und Zubehör, sind beliebig kombinier-, anpass-, und 

erweiterbar, so dass Sie sich Ihr System für nahezu jede Inspektion perfekt konfigurieren können.
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Intell igente Inspektionssysteme



• Speziell entwickelt für den industriellen Einsatz

• Kompaktes und portabeles Gerätekonzept 

• 4,0kg Systemgesamtgewicht 

• Extreme Sondenabwinkelung bis zu 180o 

• Robust und zuverlässig 

• Leicht zu transportieren

• Schnell betriebsbereit

D a s  i T o o l  S y s t e m  u m f a s s t  d r e i  K o m p o n e n -
ten: Das iTool Video Imaging Hub als Bild und Do-
kumentat ionse inhe i t ,  das  iSer ies  V ideoendos-
kop und d ie  kompakte iCase Transpor te inhei t . 

Das iSeries  Videoendoskop mit dem CCD-Sensor 
l iefert  e in hochwert iges Videosignal mit  exzel l-
enter Auflösung. Durch die exakte und  extreme Ab-
winkelung manövr ieren S ie es in jede Posi t ion. 

Das iTool Video Imaging Hub visualisiert mit sei-
ner cleveren Software Inspektionsbilder auf dem 
hoch auflösenden TFT-Display und speichert auf 

Knopfdruck jedes gewünschte Bild ab. Mit dem Be-
dienfeld beschriften und dokumentieren Sie Ihre 
Inspektionsbilder rasch und präzise gleich vor Ort.

iCase und iCaseplus sind clevere und kompakte Trans-
portlösungen und ermöglichen Videoendoskopie 
direkt aus dem Koffer. So steht das mobile Inspe-
ktionsystem schnell und einfach einsatzbereit zur Ver-
fügung.

Komplettiert wird das System durch das durchdachte 
Zubehörprogramm (im Zubehörkatalog). Entdecken 
Sie Ihre neue Perspektive…

…das intell igente Inspektionssystem

iTool Dokumentation Headset Ersatzlampe
24W Metal Halide

iSeries
Videoendoskope

iSeries
Videoendoskope Wechselobjektive Wechselobjektive Seitblick-Adapter System-

Transportkoffer iCase iCaseplus powerBelt maxhold

Produkt

Details Video Imaging Hub
24W Metal Halide LQ*

iTool File Commander
CF Card 2GB Kopfhörer & Mikro 24W Metal Halide

4mm / 6mm / 8mm
2/4 fach Abwinkelbar

1,5m - 7,5m

6mm / 8mm
8,0m - 15,0m

Red DOV 0°FOV 90°
Black DOV 0°FOV 60°

Objektivschlüssel

Blue DOV 0°FOV 28°
Gold DOV 0°FOV 60°
Silver DOV 0°FOV 90°

DOV 90°   60° Transportkoffer
Koffertrolley nimmt
Endoskope bis 7,5m
auf  (IATA Standard)

Koffertrolley nimmt
Endoskope bis 15,0m
und powerBelt auf

Netzunabhängige
Stromversorgung

Arretierbarer 
Haltearm

iTool Systembasic n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m n m m m m

iTool Systemone n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m - n m m m

iTool Systemplus n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m - - n n m

Katalogseite 12-19 16 16 15 26-33 26-33 34-35 34-35 34-35 36-37 38-39 38-39 13+18 13

* LQ  = Lichtquelle DOV = Direction Of View          FOV  = Field Of View
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• CCD-Kamera Technologie

• Komfortable Einhandbedienung 

• Bildspeicherung durch Auslöser am Handgriff

• Arbeitslängen:  1,0m – 15,0m

• Sondendurchmesser: 4,0mm, 6,0mm, 8,0mm

• Abwinkelung:   2- bzw. 4-fach 

• Sonderanfertigungen, z.B. für UV-Inspektionen

Koffertrolley für iTool Sytemone und  iTool Sytemplus :

• iTool Video Imaging Hub

• iSeries Videoendoskop  

• Wechselobjektive und Seitblick-Adapter

• Accessories Set

• powerBelt (nur iCaseplus)

iTool Dokumentation Headset Ersatzlampe
24W Metal Halide

iSeries
Videoendoskope

iSeries
Videoendoskope Wechselobjektive Wechselobjektive Seitblick-Adapter System-

Transportkoffer iCase iCaseplus powerBelt maxhold

Produkt

Details Video Imaging Hub
24W Metal Halide LQ*

iTool File Commander
CF Card 2GB Kopfhörer & Mikro 24W Metal Halide

4mm / 6mm / 8mm
2/4 fach Abwinkelbar

1,5m - 7,5m

6mm / 8mm
8,0m - 15,0m

Red DOV 0°FOV 90°
Black DOV 0°FOV 60°

Objektivschlüssel

Blue DOV 0°FOV 28°
Gold DOV 0°FOV 60°
Silver DOV 0°FOV 90°

DOV 90°   60° Transportkoffer
Koffertrolley nimmt
Endoskope bis 7,5m
auf  (IATA Standard)

Koffertrolley nimmt
Endoskope bis 15,0m
und powerBelt auf

Netzunabhängige
Stromversorgung

Arretierbarer 
Haltearm

iTool Systembasic n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m n m m m m

iTool Systemone n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m - n m m m

iTool Systemplus n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m - - n n m

Katalogseite 12-19 16 16 15 26-33 26-33 34-35 34-35 34-35 36-37 38-39 38-39 13+18 13

• Großes brillantes 6,8“ TFT-Display

• On Screen-Menüführung 

• On Screen-Textgenerator zur Beschriftung von

   Inspektionsbildern

• Individuelle Kamerasteuerung

• Bildspeicherung mit Audiokommentaren 

• Zeitgemäße Dokumentationsfunktionen 

• Integrierte 24W Metal Halide Lichtquelle 

• Optionaler Akkubetrieb mit dem powerBelt

• maxhold arretierbarer Haltearm für iTool

   und iSeries Videoendoskop
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Übersichtstabelle iTool System



iCapturesmart System  - Auch hier ist die Basis für 
klare, erstklassige und wirklichkeitsgetreue Inspe-
ktionsbilder das bewährte iSeries Videoendoskop.

In Verbindung mit der hoch portablen, ultrakompakten
iCapturesmart Bild- und Dokumentationseinheit ist ein 
leistungsfähiges System entstanden, dass sich spe-
ziell für  beengte, besonders entlegene oder schwer
z u g ä n g l i c h e  I n s p e k t i o n s u m g e b u n g e n  e i g n e t . 

Dank der hochwertigen, strapazierfähigen Schale 
und der robusten Aluminiumprofile ist der aus ABS-
Kunststoff gefertigte System-Transportkoffer sehr wi-
derstandsfähig. Somit eignet sich der Transportkof-
fer für den mobilen Einsatz Ihres Inspektionssystems.

Komplettiert wird das System durch das durchdachte 
Zubehörprogramm (im Zubehörkatalog). Entdecken 
Sie das Unentdeckte …

• Speziell entwickelt für den industriellen Einsatz

• Ultrakompakt und portabel 

• 2,5kg Systemgesamtgewicht 

• Extreme Sondenabwinkelung bis zu 180o

• Robust und zuverlässig

• Leicht zu transportieren

• Schnell betriebsbereit

iCapturesmart CF Card Lichtquelle
24W Metal Halide

Ersatzlampe
24W Metal Halide

iSeries
Videoendoskope

iSeries
Videoendoskope Wechselobjektive Wechselobjektive Seitblick-Adapter System-

Transportkoffer iCase & iCaseplus powerBelt smarthold

P r o d u k t

Detai ls Video Imaging Hub CF Card 2GB 24W Metal Halide
LQ*

24W Metal
 Halide

4mm / 6mm / 8mm
2/4 fach Abwinkelbar

1,5m - 15,0m

6mm / 8mm
8,0m - 15,0m

Red DOV 0°FOV 90°
Black DOV 0°FOV 60°

Objektivschlüssel

Blue DOV 0°FOV 28°
Gold DOV 0°FOV 60°
Silver DOV 0°FOV 90°

DOV 90°FOV 60° Transportkoffer
Koffertrolley nimmt
Endoskope bis 7,5m
auf  (IATA Standard)

Netzunabhängige
Stromversorgung

Arretierbarer 
Haltearm

i C a p t u r e s m a r t 
S y s t e m n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m n auf Anfrage m m

Katalogseite 20-25 24 23 23 26-33 26-33 34-35 34-35 34-35 36-37 38-39 25 25

* LQ  = Lichtquelle DOV = Direction Of View          FOV  = Field Of View
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• Brillantes 4,0“ TFT-Display

• On Screen-Menüführung 

• On Screen-Textzeilengenerator zur Beschriftung von

   Inspektionsbildern

• Individuelle Kamerasteuerung

• Umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten 

• smarthold arretierbarer Haltearm für iCapturesmart 

   und iSeries Videoendoskop

• CCD-Kamera Technologie

• Komfortable Einhandbedienung 

• Bildspeicherung durch Auslöser am Handgriff

• Arbeitslängen:  1,0m – 15,0m

• Sondendurchmesser: 4,0mm, 6,0mm, 8,0mm

• Abwinkelung:   2- bzw. 4-fach 

• Sonderanfertigungen, z.B. für UV-Inspektionen

System-Transportkoffer für :

• iCapturesmart

• iSeries Videoendoskop

• Wechselobjektive und Seitblick-Adapter

• Accessories Set

Übersichtstabelle iCapturesmart System

iCapturesmart CF Card Lichtquelle
24W Metal Halide

Ersatzlampe
24W Metal Halide

iSeries
Videoendoskope

iSeries
Videoendoskope Wechselobjektive Wechselobjektive Seitblick-Adapter System-

Transportkoffer iCase & iCaseplus powerBelt smarthold

P r o d u k t

Detai ls Video Imaging Hub CF Card 2GB 24W Metal Halide
LQ*

24W Metal
 Halide

4mm / 6mm / 8mm
2/4 fach Abwinkelbar

1,5m - 15,0m

6mm / 8mm
8,0m - 15,0m

Red DOV 0°FOV 90°
Black DOV 0°FOV 60°

Objektivschlüssel

Blue DOV 0°FOV 28°
Gold DOV 0°FOV 60°
Silver DOV 0°FOV 90°

DOV 90°FOV 60° Transportkoffer
Koffertrolley nimmt
Endoskope bis 7,5m
auf  (IATA Standard)

Netzunabhängige
Stromversorgung

Arretierbarer 
Haltearm

i C a p t u r e s m a r t 
S y s t e m n n n n wunschgemäß wunschgemäß n m m n auf Anfrage m m

Katalogseite 20-25 24 23 23 26-33 26-33 34-35 34-35 34-35 36-37 38-39 25 25
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System-Transportkoffer



• Speziell entwickelt für den industriellen Einsatz

• Ultrakompakt und portabel 

• 2,5kg Systemgesamtgewicht 

• Extreme Sondenabwinkelung bis zu 180o

• Robust und zuverlässig 

• Leicht zu transportieren

• Schnell betriebsbereit

Innovation hat einen Namen - eXtreme System.

Im eXtreme System vereinen sich die ultrakompakte 
B i ld -  und  Dokumenta t ionse inhe i t  iCapture smar t

u n d  d i e  W e l t n e u h e i t  d e s  e X t r e m e s e r i e s  V i d e o -
endoskops.

I T  C o n c e p t s  g e h t  d a m i t  i n n o v a t i v e  W e g e  i n 
der  Techno log ie  der  V ideoendoskopie .  D ieses 
k o s t e n g ü n s t i g e  V i d e o e n d o s k o p i e s y s t e m  l ö s t 
m i t  7 - f a c h  h ö h e r e r  B i l d a u f l ö s u n g  d i e  k o n -
vent ionel le  Glasfaserendoskopie ab.

Gerade bei verschleißintensiven Inspektionen ist 
d ies e ine wir tschaf t l iche Al ternat ive.  Dank der 
hochwertigen, strapazierfähigen Schale und der 
robusten Aluminiumprofile ist der aus ABS-Kunst-
stoff gefertigte System-Transportkoffer sehr wider-
standsfähig. Somit eignet sich der Transportkoffer
für den mobilen Einsatz Ihres Inspektionssystem.

Komplett iert  wird das System durch das durch-
d a c h t e  Z u b e h ö r p r o g r a m m  ( i m  Z u b e h ö r -
k a t a l o g ) .  E n t d e c k e n  S i e  d a s  U n e n t d e c k t e …

iCapturesmart CF Card Lichtquelle
24W Metal Halide

Ersatzlampe
24W Metal Halide

eXtremeseries

Videoendoskop Seitblick-Adapter System-
Transportkoffer powerBelt smarthold

Produkt

Details Video Imaging Hub CF Card 2GB 24W Metal Halide
LQ* 24W Metal Halide

4mm 
2 fach Abwinkelbar

1,0m - 3,0m
DOV 90°FOV 60° Transportkoffer Netzunabhängige

Stromversorgung
Arretierbarer 

Haltearm

eXtreme System n n n n wunschgemäß m n m m

Katalogseite 20-25 24 23 23 33 34-35 36-37 25 25

* LQ  = Lichtquelle DOV = Direction Of View          FOV  = Field Of View
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• Brillantes 4,0“ TFT-Display

• On Screen-Menüführung 

• On Screen-Textzeilengenerator zur Beschriftung von

   Inspektionsbildern

• Individuelle Kamerasteuerung

• Umfangreiche Dokumentationsmöglichkeiten 

• smarthold arretierbarer Haltearm für iCapturesmart 

   und eXtremeseries Videoendoskop

• Komfortable Einhandbedienung 

• Bildspeicherung durch Auslöser am Handgriff

• Arbeitslängen:  1,0m – 3,0m

• Sondendurchmesser: 4,0mm

• Abwinkelung:   2-fach 

• Sonderanfertigungen, z.B. für UV-Inspektionen

System-Transportkoffer für :

• iCapturesmart

• eXtremeseries Videoendoskop

• Seitblick-Adapter

• Accessories Set

Übersichtstabelle eXtreme System

iCapturesmart CF Card Lichtquelle
24W Metal Halide

Ersatzlampe
24W Metal Halide

eXtremeseries

Videoendoskop Seitblick-Adapter System-
Transportkoffer powerBelt smarthold

Produkt

Details Video Imaging Hub CF Card 2GB 24W Metal Halide
LQ* 24W Metal Halide

4mm 
2 fach Abwinkelbar

1,0m - 3,0m
DOV 90°FOV 60° Transportkoffer Netzunabhängige

Stromversorgung
Arretierbarer 

Haltearm

eXtreme System n n n n wunschgemäß m n m m

Katalogseite 20-25 24 23 23 33 34-35 36-37 25 25
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2500g leicht Kompakte Abmessungen

12V DC Mobil und Portabel

Das iTool  V ideo Imaging Hub is t  das Herz-
stück des iTool System. Es vereint Lichtquelle, 
hochauf lösendes  TFT -D isp lay ,  sowie  B i ld -
s p e i c h e r -  u n d  D o k u m e n t a t i o n s e i n h e i t .

M i t  d e m  H u b  k ö n n e n  B i l d e r  b e t r a c h t e t , 
d a n k  d e s  O n  S c r e e n - T e x t g e n e r a t o r s  b e -
s c h r i f t e t  u n d  s c h n e l l  a r c h i v i e r t  w e r d e n . 
B e q u e m  l a s s e n  s i c h  d i e  I n s p e k t i o n s a u f -
n a h m e n  p e r  U S B - K a b e l  o d e r  C o m p a c t -
F l a s h ®- K a r t e  a u f  e i n e n  P C  ü b e r t r a g e n .

Z u s a m m e n  m i t  T r a g e g u r t  u n d  p o w e r B e l t
(Akkugür te l )  s ind S ie  unabhängig ,  f lex ibe l 
und genießen die vol le  Inspekt ionsfre ihei t . 

T r a n s p o r t i e r e n  S i e  I h r  I n s p e k t i o n s s y s t e m 
kompakt  und c lever  mi t  dem iCase Kof fer-
t rol ley.  Clever,  wei l   S ie  besonders schnel l
und  e in fach  durch  “V ideoendoskop ie  a u s
dem Kof fer”  e insatzberei t  s ind.

• Speziell entwickelt für den industriellen Einsatz

• Kompaktes und portables Gerätekonzept 

• 2,5kg leicht

• Großes brillantes 6,8“ TFT–Display

• Bildspeicherung mit Audiokommentaren 

• On Screen-Menüführung 

• Textgenerator für Bilder

• Individuelle Kamerasteuerung

• Low Light Modus

• Akkubetrieb mit dem powerBelt (optional) 

• Arretierbarer Haltearm - maxhold (optional)
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Pfeiltasten

Klare Menüsstruktur Mehrsprachiges Menü

Intuitiv zu Bedienen

Das Bedienkonzept des iTool Video Imaging
H u b  i s t  s o  k o n z i p i e r t  w i e  e s  s e i n  s o l l t e :

E ine selbsterk lärende On Screen-Benutzer-
oberf läche führt  selbst ungeübte Anwender 
intui t iv  und z ie ls icher durch die v ie l fäl t igen 
Funkt ionen.

D e r  A n w e n d e r  k a n n  D e u t s c h ,  E n g l i s c h , 
Spanisch und Französisch als Menüsprache 
einstellen, ohne dass das System neu gestartet
werden muss.

Die Menünavigation erfolgt über Pfei l tasten, 
zusätzl ich lassen sich über Direktwahltasten
die wichtigsten Funktionen schnell und einfach
ansteuern.

Mittels des alphanumerischen Tastenfeldes 
können Sie  bequem Datei- und Ordnernamen 
ändern. Texte lassen sich mit dem Textgenerator
direkt auf einem Bild sichtbar ablegen.

 

I n tu i t i ves  Bed ienkonzept
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Intelligente Kamerasteuerung 24 Watt MH Lichtquelle

20 Jahre industrielle Endoskopie6,8“ TFT-Display

IT  Concepts bl ickt  auf  über 20 Jahre Er fah-
rung im Bere ich der  v isuel len S ichtprüfung 
zurück  –  s te t s  fokuss ie r t  au f  d ie  kon t inu-
i e r l i c h e  E n t w i c k l u n g ,  V e r b e s s e r u n g  u n d 
O p t i m i e r u n g  d e r  B i l d q u a l i t ä t ,  u m  g e s t o -
chen scharfe Inspekt ionsbi lder zu erhalten.

Das 6,8“  große br i l lante TFT-Display er fü l l t 
diese  Anforderungen und l ie fe r t  hochauf -
lösende, farbtreue, kontrast- und detailreiche 
Bilder. Dies wird durch eine perfekte Abstim-
mung des Bildsignals auf das Display erreicht. 
Unterschiedl ichste Inspektionsgegenstände,
Materialien und Lichtverhältnisse machen es
oft schwierig hochwertige Bilder zu erhalten.

Das iToo l  V ideo Imaging Hub ver fügt  über 
d y n a m i s c h e  K a m e r a p r o f i l e ,  d i e  s e l b s t  i n 
Extremsituationen optimale Inspektionsbilder 
l i e f e r n . D e r  m a n u e l l e  K a m e r a m o d u s  e r -
möglicht die indiv iduel le Kamerasteuerung.

Die  sowoh l  hor i zon ta le  a l s  auch  ver t i ka le 
B i l d inve r t i e rung  e r l e i ch te r t  d ie  räuml i che 
Orientierung im Inspektionsobjekt und ist bei
Einsatz eines Seitblick-Adapters unerlässlich. 

Die lichtstarke 24 Watt Metal Halide Lichtquelle 
l iefert  exzel lent weißes L icht,  Grundlage für 
o p t i m a l  a u s g e l e u c h t e t e  I n s p e k t i o n s u m -
gebungen und realist ische Farbwiedergabe.

 

Opt ima le  V i sua l i s i e rung
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Management

Komparative MessfunktionOn Screen-Textgenerator

Email-Assistent PC Software

.tif Bilder .bmp Bilder

.wav Sound .avi Videosequenzen

I n spek t ion

Das Imaging Hub speichert bis zu 2000 Bilder
i n  d e n  g ä n g i g e n  W i n d o w s ©- k o m p a t i b l e n 
Mediaformaten auf einer 2GB CompactFlash®-
Karte ab. 

Standbi ldaufnahmen werden wahlweise im 
BMP- oder  T IF-Format ,  V ideosequenzen im
AVI-Format und gesprochene Kommentare 
im WAV-Format abgespeichert. 

Mi t  dem On Screen-Tex tgenera tor  können
T e x t e  d i r e k t  a u f  d e n  I n s p e k t i o n s b i l d e r n
s i c h t b a r  a b g e l e g t  w e r d e n .

Nach der E ingabe eines Referenzmaßes im
g e s p e i c h e r t e n  B i l d  k ö n n e n  k o m p a r a t i v e 
M e s s u n g e n  i n n e r h a l b  d e r  g l e i c h e n  B i l d -
ebene durchgeführt  werden.

Die im Lieferumfang enthaltene Image Base 
Pro und Fi le Commander PC Software unter-
stützt  Sie bei der Analyse, Berichterstel lung 
und Archivierung. So lassen sich die gewon-
nenen Informationen ganz einfach in Inspe-
kt ionsberichte einfügen und mit dem Email-
Ass is tenten versenden.

 

Ze i tgemäße  Dokumenta t ion
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Lichtquellenanschluss

Video OUT

5 Pin Video IN/Power OUT

Audio IN Audio OUT

Video IN

12V DC

CF Card  Slot

USB

Das iTool verfügt über eine Vielzahl von Schnitt-
stellen. Die gewonnenen Inspektionsinforma-
tionen und  -dateien lassen sich zur Weiterverar-
beitung bequem per USB-Verbindung oder per 
CompactFlash®-Karte auf einen PC übertragen.

Durch standard Video- und Audioschnittstel-
len, ist  das iTool für den Anschluss von ex-
ternem Videozubehör bestens ausgestat tet 
und bietet somit Anschlussmöglichkeiten für 
eine Vielzahl alternativer Aufnahmesysteme.

 

Ex te rne  Schn i t t s te l l en
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Harness / Belt powerBelt

Easy Click On maxhold „Hands Free“ Tragelösungen

Go Anywhere

Mobil & portabel

Endoskophalter

Inspektionen an nahezu unzugänglichen oder
beengten Orten sind mit dem iTool problemlos
möglich.

Das kompakte und portable Gerätekonzept (2500g) 
mit integrierter Lichtquelle und 12V Stromversor-
gung eröffnet eine völlig neue Inspektionsfreiheit 
und erschließt neue Inspektionsumgebungen.

Genießen Sie eine bequeme Leichtigkeit und 
Portabilität während der  Inspektion und dem 
Transport. Tragen Sie das Inspektionssystem 

mit dem Belt oder powerBelt bequem am Körper 
oder verwenden Sie den arretierbaren Haltearm
maxhold. So haben Sie sowohl zum Bedienen des 
Video Imaging Hub als auch zur präzisen Sonden-
führung durch den Inspekt ionsraum be ide
Hände frei.

D ie  Gehäusebas is  fü r  das  i Too l  b i lde t  e in 
spez ie l l  en tw icke l te r  Me ta l lguss rahmen -
besonders widerstandsfähig, für die rauesten 
Bedingungen des täglichen Arbeitseinsatzes.

 

Mobi l  und  robus t
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580g leicht Kompakte Abmessungen

12V DC Mobil & portabel

Extrem kompakte Abmessungen - minimales 
Gewicht für maximale Portabilität.
 
I n s p e k t i o n e n  a n  e n t l e g e n e n ,  u n z u g ä n g -
l i chen oder  beengten Or ten  s ind  mi t  dem 
i C a p t u r e s m a r t  p r o b l e m l o s  u n d  b e q u e m 
mögl ich. 

D i e  5 8 0  G r a m m  l e i c h t e  B i l d -  u n d  D o k u
m e n t a t i o n s e i n h e i t  w e r d e n  S i e ,  z . B .  b e i m 
A u f s t i e g   z u r  G o n d e l  e i n e s  W i n d r a d e s , 
kaum wahrnehmen.

Mag der  Zugang zu  Ih rem Inspek t ionsor t 
auch noch so schmal oder entlegen sein, so 
d a s s  S i e  k l e t t e r n  o d e r  k r i e c h e n  m ü s s e n , 
b e g l e i t e t  d a s  k o m p a k t e  i C a p t u r e s m a r t  S i e
unmerk l ich überal l  h in.

D e r  „ s m a r t e  B r u d e r “  d e s  i T o o l  V i d e o 
I m a g i n g  H u b  i s t  u m  e i n  v i e l f a c h e s
k l e i n e r  u n d  b i e t e t  a l l e  M ö g l i c h k e i t e n 
m o d e r n e r  B i l d -  u n d  D o k u m e n t a t i o n s -
e i n h e i t e n .

• Speziell entwickelt für den industriellen Einsatz

• Kompaktes und portables Gerätekonzept 

• 580g leicht

• Brillantes 4“ TFT–Display

• On Screen-Menüführung 

• Individuelle Kamerasteuerung

• Akkubetrieb mit dem powerBelt (optional) 

• Arretierbarer Haltearm - smarthold (optional)
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Intuitiv zu bedienen

580g leicht

Pfeiltasten

On Screen-Textgenerator

Kompakte Profileistung: Das iCapturesmart ver-
e int  benutzer f reundl iche Handhabung und 
hervorragende Leistung in einem kompakten 
Gehäuse.

D i rek twah l tas ten  fü r  d ie  Haupt funk t ionen 
s i n d  b e i s p i e l h a f t  f ü r  d e n  B e d i e n k o m f o r t
d e s  I m a g i n g  H u b .

Das Menü wi rd  in  der  On Screen- In forma -
t ionszei le  auf  dem TFT-Display abgebi ldet .

Mit den Pfei l tasten navigieren Sie zielsicher 
durch das klar struktur ierte Menü, mit  dem 
O K - B u t t o n  b e s t ä t i g e n  S i e  I h r e  A u s w a h l .
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Intelligente Kamerasteuerung 24 Watt MH Lichtquelle

20 Jahre industrielle Endoskopie4,0“ TFT Bildschirm

Das 4,0“ TFT-Display des iCapturesmart mit LED-
Hintergrundbeleuchtung ist ein Garant für die 
hoch-wertige, aussagekräftige und detailge-
treue D a r s t e l l u n g  v o n  I n s p e k t i o n s b i l d e r n .

Ebenso wichtig ist die anwendergerechte Posi-
tionierung des Bildschirms im Sichtbereich des 
Inspekteurs. Streulicht, direkte Sonneneinstrah-
lung oder ein schlechter Bl ickwinkel  lassen 
jeden noch so guten Bildschirm im wahrsten 
Sinne des Wortes b lass aussehen. 

Gerade bei schwierigen, bzw. beengten Inspe-
ktionsumgebungen sind die Möglichkeiten der
Platzierung des Bildschirms eingeschränkt.

Mit dem iCapturesmart b ietet  IT  Concepts ein 
kompaktes Gerät, welches Ihnen erlaubt, das 
Hub aufgrund der kompakten Abmessungen 
optimal in Ihrem Sichtfeld zu platzieren. Noch 
bequemer und effizienter wird Ihre Inspektion 
mit dem im Lieferumfang enthaltenen und in 
alle Richtungen beweglichen und arretierbar-
en smarthold. Der smarthold nimmt das Hub und 
den Endoskophandgriff auf und sorgt für eine 
f re ihändige Inspekt ion mi t  per fektem Bl ick 
auf das Display.

Wie auch bei dem „großen Bruder” iTool, lässt 
sich die Empfindlichkeit des Bildsensors durch 
entsprechende Kameraprofi le vari ieren. Das 
Ergebnis sind optimale und ausgewogene Bilder, 
anpassbar an unterschiedlichste Inspektions-
umgebungen.

Die sowohl horizontale als auch vertikale Bild-
invertierung erleichtert die räumliche Orientier-
ung im Inspektionsobjekt und ist bei Einsatz 
e ines Sei tb l ick-Adapters  uner läss l ich. 

Für das iCapturesmart empfiehlt sich die l icht-
starke 24 Watt Metal Halide Lichtquelle. (System-
bestandteil des eXtreme System und iCapturesmart 
System). Die Lichtquelle liefert exzellentes weißes 
Licht für optimal ausgeleuchtete Inspektions-
umgebungen und real is t ische Farbwieder-
gabe.
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.tif Bilder .bmp Bilder

On Screen Textgenerator 12V DC

Unter Dokumentation versteht man die Nutz-
barmachung der gewonnenen Inspekt ions-
aufnahmen zur weiteren Verwendung.

Das iCapturesmart löst diese Aufgabe, in dem
es d ie  B i lder  wahlweise im BMP- oder  T IF-
Datei format auf eine Compact F lash®-Karte
abspeicher t .

Kurzkommentare  und  Not i zen  können  mi t 
dem Textzei lengenerator jedem Bi ld hinzu-
gefügt und sichtbar abgelegt werden.

So lassen sich die gewonnenen Informationen
ganz einfach und zeitgemäß in Inspektions-
ber ichte e infügen.        
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„Hands Free“ Tragelösungen

Mobil & portabel

Robust

Zuverlässig12V DC

smarthold

Go Anywhere

Endoskophalter

Das iCapturesmart vere int  d ie E igenschaf ten,
welche für die Begriffe mobil und robust s tehen.

D e r  z u v e r l ä s s i g e  u n d  b e s o n d e r s  h a n d l i -
che Bruder des iTool Video Imaging Hub gibt  
Ihnen noch mehr Fre ihei t  und die Mögl ich-
ke i t  Inspekt ionen an Or ten durchzuführen, 
d ie vorher  unerre ichbar schienen.

Gummierte Kanten, ein Alugußrahmen, und ein
robustes Gehäuse machen das iCapturesmart

widerstandsfähig, für den t ä g l i c h e n  h a r t e n
Industr iee insatz .

Die Stärken des großen Bruders verbindet das
energieeffiziente Hub mit noch kompakteren
A b m e s s u n g e n  u n d  g e r i n g e r e m  G e w i c h t .

Der  große Vorte i l  des iCapture smart,  im Ver-
g le i ch  zu  anderen  au f  dem Mark t  e rhä l t -
lichen Systemen, ist die absolute Modularität. 
Das Hub ist koppelbar mit der gesamten Band-
breite der Lichtquellen sowie Glasfaser- und
Videoendoskopen. Wählen Sie die Sonde, die 
a m  b e s t e n  f ü r  I h r e  A n w e n d u n g  p a s s t .

In Verbindung mit dem umfangreichen Zubehör
- wie dem powerBelt  - genießen S i e  g r ö ß t -
mögl iche Unabhängigkei t .

 

Mobi l ,  robus t  und  modu la r
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2-/4- fach Abwinkelung

1,0m – 15,0m Arbeitslänge Wechselobjektive

4,0 / 6,0 / 8,0 mm Wasser-, öl- und
kraftstoffbeständig

Lichtleitadapter

4-lagige Sondenkonstruktion

Videokabel 5-Pin

E i n  C C D - B i l d s e n s o r  i s t  d a s  K e r n e l e m e n t 
j edes  i Se r ies  V ideoendoskops  und  l i e fe r t 
e i n e  u n ü b e r t r o f f e n e  A u f l ö s u n g  u n d  B i l d -
q u a l i t ä t ,  u m  k l a r e  w i r k l i c h k e i t s g e t r e u e 
Bilder mit realistischen Farben zu erhalten.

Der  Kameracont ro l le r  i s t  be i  a l len  i Se r ies 
V ideoendoskopen im Handgr i f f  in tegr ie r t . 
D i e s  e r l a u b t  d i e  v e r s c h i e d e n e n  M o d e l l e 
f l e x i b e l  a n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  B i l d -  u n d 
D o k u m e n t a t i o n s e i n h e i t e n  z u  b e t r e i b e n .

M i t  H i l f e  v o n  L i c h t l e i t a d a p t e r n  l ä s s t  s i c h 
j e d e s  i S e r i e s  V i d e o e n d o s k o p  a n  d i v e r s e 
Lichtquellen von IT Concepts koppeln. 

So sorgen Sie für eine optimal ausgeleuchtete 
Inspektionsumgebung und können die Licht-
verhältn isse an Ihre  Anwendungsfä l le  an-
passen.

Die komfortable Einhandbedienung und die 
servicefreundliche Konstruktion runden iSeries 
Videoendoskope zu e inem profess ionel len 
Instrument der industriellen Endoskopie ab.

iSer ies Videoendoskope sind in Arbeits län-
gen von 1 – 15 Metern, Sondendurchmessern 
von 4,0mm, über 6,0mm, bis 8,0mm, und mit 
2- bzw. 4- fach Abwinkelung erhäl t l ich.

• Speziell entwickelt für den industriellen Einsatz

• CCD Kamera Technologie

• Extreme Sondenabwinkelung bis zu 180o 

• Komfortable Einhandbedienung 

• Bildspeicherung durch Auslöser am Handgriff

• Sonderanfertigungen, z.B. für UV-Inspektionen 

• Flüssigkeitsdicht im Sondenbereich bis 1 bar

• Spritzwassergeschützter Handgriff

• PAL / NTSC Videosignal
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Einhandbedienung

Rechts- und Linkshänder Bildspeicherung

Intuitive Bedienung Sensitive Steuerung

maxhold

smarthold

20 Jahre industrielle Endoskopie

Der ergonomisch geformte Handgriff erlaubt
für Rechts- und Linkshänder eine komfortable,
ermüdungsarme und präzise Einhandbedie-
nung.

Mittels Auslöser am Handgrif f  speichern Sie
e in fach und bequem Ihre  gewonnenen In-
spekt ionsaufnahmen ab.

Die Abwinkelung des Sondenkopfes er fo lgt
mi t te l s  S teuerhebe l  am Handgr i f f ,  we lche

jede Bewegung unverzögert und direkt über-
tragen. Jeder Kontakt  des Sondenkopfes mit
dem Inspekt ionsobjekt ist  dank der mecha-
nischen Steuerung fühlbar.  Dies gibt  Ihnen
zusätzl iche  Orientierung während Ihrer Ins-
pekt ion.

Alle iSeries und eXtremeseries Videoendoskope
sind kompatibel mit dem smarthold bzw. maxhold.
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PU-Ummantelung

Nichleitendes PU schützt die Sonde 
vor Flüssigkeiten wie Wasser, mine-
ralischen und synthetischen Ölen,
Kerosin, Benzin und Diesel, z.B. bei
Tankinspektionen.

Innenleben

Im Inneren der Sonde sind lichtleiten-
de Glasfasern,  Abwink lungszüge,
Videokabel und Bildsensor passgenau
verbaut.

Abwinkelungseinheit

Die Abwinkelungseinheit besteht aus 
besonders flexiblen Edelstahlgliedern, 
um die Sonde präzise auch durch 
engste  Radien führen zu können.

Wolfram-Ummantelung

Das robuste und engmaschige
Aus-sengeflecht gewährt Schub-
f e s t i g k e i t , L a n g l e b i g k e i t  u n d
schützt die Sonde vor  Abrieb und
Verschleiß.

Edelstahlspirale

Sorgt für Flexibilität und Schutz vor
äußeren Einflüssen, wie Quetschun-
gen und Druck.

Internes Edelstahl-
geflecht

Das Edelstahlgeflecht sorgt für die 
notwendige Zugentlastung.
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Robust Zuverlässig

FlexibelWasser,- öl,- und 
kraftstoffbeständig

Die Anforderung an ein Endoskop sind vielschich-
tig und stehen oft in Konkurrenz zueinander.
Es muss…

…flexibel und steuerbar sein, um das Endoskop   
    durch engste Radien führen zu können.

…druck- und flüssigkeitsresistent sein, um die 
    Technik im Inneren zu schützen.

…eine robuste Außenhaut besitzen, um Schutz vor 
 scharfen Kanten und rauen Oberflächen zu 
   bieten.

…gute Gleiteigenschaften besitzen und schubfest 
     sein, um mit dem Endoskop einfach und zielsicher
    zu navigieren.

Um diese Anforderungen zu erfüllen, wurden
für iSeries und eXtremeseries Videoendoskope 
ausschließlich hochwertigste Materialien aus-
gewähl t  und verarbei tet .

Durch die besonders biegsame Abwinkelungs-
einheit im Bereich des Sondenkopfes lässt sich
das Videoendoskop sehr präzise steuern und 
maximal abwinkeln. Dies ist besonders bei
Anwendungen von Vorteil, bei denen das 
Endoskop durch enge Radien geführt werden
muss.

 

Robus t  und  zuver läss ig
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Das dünnste der iSeries Videoendoskope 
findet häufig Anwendung im Bereich von Trieb-
werks-, Turbinen-, Motor- oder Getriebeinspek-
tionen. Mit nur 4,0mm ist die Sonde ideal für 

kleinste Zugänge und Inspektionsöffnungen ge-
eignet. Führen Sie das schubfeste und dennoch 
flexible Endoskop mit dem besonders kurzen 
Endoskopkopf zielsicher durch engste Radien.

i Se r ies 4,0 V ideoendoskop

IT Concepts UV-Videoendoskope sind beson-
ders für Inspektionen wie Riss- und Leckage-
prüfung, z.B. mittels Farbeindringverfahren, 
entwickelt. Ausgestattet mit speziellen Quarz-

Lichtleitfasern und UV-Objektiv ist dieses Vi-
deoendoskop zusammen mit der UV-Lichtquel-
le ein hervorragendes Instrument für nahezu
alle Applikationen in diesem Bereich.

i Se r ies UV V ideoendoskop

Mit der Weltneuheit des eXtremeseries Video-
endoskops eröffnet IT Concepts innovative 
Wege in der Technologie der Videoendoskopie. 
Basierend auf der bewährten Konstruktion der 
iSeries, findet hier ein besonders leistungs-
fähiger Videochip im steuerbaren Sondenkopf 

platz. Diese kostengünstige Videotechnologie 
löst mit  7-fach höherer Bildauflösung die kon-
ventionelle Glasfaserendoskopie ab und stellt 
gerade bei verschleißintensiven Inspektionen 
eine wirtschaftliche Alternative zu den iSeries
Videoendoskopen dar.

eXt reme ser ies V ideoendoskop

Im 6,0mm Videoendoskop findet sich das op-
timale Zusammenspiel aus Lichtausbeute, Ro-
bustheit und Abwinkelungsfähigkeit. Aufgrund 
dieser Eigenschaften wird der „Alleskönner“ in 
einem breiten Anwendungsspektrum einge-
setzt. So vielfältig und individuell diese Anwen-

dungen sind, so reichhaltig ist die Bandbreite 
der verfügbaren Arbeitslängen. Wechselobjek-
tive mit unterschiedlichen Blickwinkeln, Blick-
richtungen und Blenden sorgen für erweiterte
Betrachtungsmöglichkeiten.

i Se r ies 6,0 V ideoendoskop

Klassische  Anwendungsfelder dieser Sonde
sind meist großflächige Inspektionen, wie 
etwa Tankinspektionen, Inspektionen von 
Rohrleitungen oder Röhren mit großem Durch-
messer. Diese Sondengröße ermöglicht eine 
hochintensive Ausleuchtung des Inspektions-

raumes, da  ein großer Glasfaserquerschnitt 
zur Lichtübertragung  in der Sonde platz
findet. Zusammen mit der umfangreichen 
Auswahl an Wechselobjektiven bleibt nichts
im Verborgenen.

i Se r ies 8,0 V ideoendoskop
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So vielfält ig die Anwendungsfelder sind, so um-
fangreich ist auch das Angebot der verfügbaren
Wechselobjektive, welche dafür sorgen, dass Sie
auch das sehen können, was Sie sehen wollen.

Je nach Anwendungsgebiet sind unterschiedliche
Bildöffnungswinkel, Blickrichtungen, Blendenwerte
und Arbeitsabstände erforderlich. Egal ob Schweißnaht-
kontrolle, Rohrinspektionen, großflächige Tanküberprü-
fungen, Getriebe- oder Turbineninspektionen, Wartung
und Instandhaltung von Produktions- und Fertigungs-
anlagen oder Qualitätskontrollen.

IT Concepts bietet immer das richtige Objektiv um
professionelle, präzise und aussagekräftige Bilder zu
erhalten.

Die leicht austauschbaren Wechselköpfe werden ver-
lustsicher in den Endoskopkopf eingeschraubt, ohne
diesen zu verlängern. Dies ist gerade bei der Navigation
um enge Radien oder in kleinen Kavitäten ein entschei-
dender Vorteil. Entscheidend ist, dass bei allen Wech-
selobjektiven von IT Concepts der Arbeitsabstand indivi-
duell justiert werden kann. Dies wird durch Ein- oder Aus-
wärtsdrehen mittels eines Objektivschlüssels (Lens Ad-
justment Tool) erreicht.

Artikel Nummer Wechselkopf Farbcode Blendenwert Blickrichtung Bildöffnungswinkel Arbeitsabstand

4,0mm - eXtreme

930-00100-0004 Seitblick-Adapter - 1 : 5,2 90° seitlich 60° 5,0 mm - 40,0 mm

Videoendoskop fest montiertes Objektiv - 1 : 5,2 0° vorwärts 60° 7,0 mm - 45,0 mm

4,0mm - iSeries

930-00100-0005 Seitblick-Adapter - 1 : 5,2 90° seitlich 60° 5,0 mm - 45,0 mm

Videoendoskop fest montiertes Objektiv - 1 : 5,2 0° vorwärts 60° 7,0 mm - 50,0 mm

6,0mm - iSeries

930-00100-0002 Seitblick-AdapterN (*) n 1 : 5,2 90° seitlich 60° 5,0 mm - 15,0 mm

930-00100-0003 Seitblick-AdapterF (*) - 1 : 5,2 90° seitlich 60° 15,0 mm - 50,0 mm

930-00200-0006 Objektivlinse n 1 : 4,3 0° vorwärts 90° 5,0 mm - ∞

930-00200-0007 Objektivlinse n 1 : 5,2 0° vorwärts 60° 5,0 mm - ∞

8,0mm - iSeries

930-00100-0001 Seitblick-Adapter - 1 : 6,4 90° seitlich 60° 5,0 mm - ∞

930-00100-0001 Objektivlinse n 1 : 7,6 0° vorwärts 90° 5,0 mm - ∞

930-00200-0002 Objektivlinse n 1 : 3,9 0° vorwärts 90° 5,0 mm - ∞

930-00200-0003 Objektivlinse n 1 : 7,0 0° vorwärts 60° 10,0 mm - ∞

930-00200-0004 Objektivlinse n 1 : 5,3 0° vorwärts 28° 25,0 mm - ∞

930-00200-0009 Objektivlinse n 1 : 2,5 0° vorwärts 60° 8,0 mm - ∞

 (*) N = nah  F = fern
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D a n k  d e r  h o c h w e r t i g e n ,  s t r a p a z i e r f ä h i -
gen  Scha le  und  der  robus ten  A lumin ium-
prof i le ist  der aus ABS-Kunststoff  gefert igte
Transportkof fer  sehr  widerstandsfähig.

Somit eignet sich der Transportkoffer für den 
mobi len  E insatz  Ih res  Inspekt ionssys tems. 

Der Koffer ist standardmäßig im Lieferumfang 
ihres iF lex Glasfaserendoskops, eXtreme series

V ideoendoskops,  iSer ies  V ideoendoskops,
eX t reme Sys tem,  iCap tu re smar t Sys tem und
iTool  System basic enthal ten.

Auf  Wunsch können d ie  aufgeführ ten Sys-
teme auch  im iCase oder iCaseplus ausgeliefert
werden.
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Sys tem-Transpor tko f fe r
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iCase öffnen Inspektion beginnenVideoendoskop entnehmenTransportieren

I n s p e k t i o n s b e r e i t  i n  n u r  6 0  S e k u n d e n
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IATA Standard

Robust Wasser- und hitzebeständig

Koffertrolley

• iTool Video Imaging Hub

• iCapturesmart & 24W Metal Halide Lichtquelle 

• iSeries – bis 7,5m Arbeitslänge

• Accessories Pack

• Objectiv Kit

• iTool Video Imaging Hub

• iCapturesmart & 24W Metal Halide Lichtquelle 

• iSeries  - bis 15,0m Arbeitslänge

• Accessories Pack

• Objectiv Kit

• powerBelt

V i d e o e n d o s k o p i e  a u s  d e m  K o f f e r  -  
i C a s e  u n d  i C a s e p l u s  s i n d  n i c h t  n u r  e i n e 
c l e v e r e  u n d  k o m p a k t e  T r a n s p o r t l ö s u n g ,
s o n d e r n  s t e l l e n  d a s  I n s p e k t i o n s s y s t e m 
b l i t z schne l l  und  e in fach  e insa t zbe re i t  zu
Verfügung.

E b e n s o  s c h n e l l  i s t  I h r  S y s t e m  a u c h  w i e -
der  t ranspor ts i cher  vers tau t .  Das  robus te 
u n d  l e i c h t e  C a s e  m i n i m i e r t  z u v e r l ä s s i g 
d a s  R i s i k o ,  d a s s  i h r e  A u s r ü s t u n g  d u r c h 

Stöße, Vibrationen,  Spritzwasser und  Wärmeein-
flüsse während des Transports Schaden nimmt.

M o b i l  &  p o r t a b e l ,  w e l t w e i t !  N e h m e n  S i e
ihr  iCase als Handgepäck  mit  in die F lug-
zeugkabine (erfül l t  den IATA Standard). Das 
iCase is t  s tandardmäßig  im L ie ferumfang
i h r e s   i T o o l  S y s t e m o n e  u n d  d a s  i C a s e p l u s  
standardmäßig im iTool Systemplus enthalten.
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Industrielle Endoskopie
…die neue Perspektive

K o n v e n t i o n e l l e
E n d o s k o p i e

•  B re i t e  und  t i e f e  P roduk t fam i l i e

•  Robus t  und  zuve r lä s s ig

•  Modu la r  und  kompat ibe l

•  Dokumen ta t i onsmög l i chke i t en
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Industrielle Endoskopie
…die neue Perspektive

Zubehör
•  E f f i z i e n t

•  I n t e l l i g e n t

•  U m f a n g r e i c h

•  K o m b i n i e r b a r
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