
Zweck  und  Nu tzen 

Der  E -Passp or t  Reader  von  I T  Concep ts  i s t  e in  moderne r  und  kompak te r  Vo l l se i t en lese r  f ü r  das 

op t i s che  Scannen  a l l e r  ID -Dokumen te  gemäß  ICAO-  S tandard  9303  m i t  i n f ra ro te r  ( I R ) ,   s i ch tba re r 

und  u l t rav io le t te r  (UV )  Be leuch tung .  Das  Lesegerä t  e rkennt  berührungs los  aus lesbare   RF ID-Ch ips 

de r  Typen  A  und  B  nach  I SO  1443 ,  d ie  i n  den  neuen  e lek t ron i schen  Iden t i f i ka t i ons -Dokumen ten 

en tha l ten  s ind  und  l i es t  d ie  RF ID-Da ten  au tomat i sch  und  ohne  besondere  Au f fo rde rung   s imu l tan 

zum op t i s chen  Scanvo rgang  aus .  E s  s tehen  d re i  Mod i  zum s ta r ten  des  op t i s chen  Scanvo rgangs 

zu r  Auswah l :

-  au tomat i s ch  nach  E r kennung  des  Dokumen ts  au f  de r  Fens te robe r f l äche ,

-  manue l l  nach  d rücken  de r  Scan-Tas te  du rch  e inen  Bed iene r 

-  du rch  e inen  ex te rnen  So f twarebe feh l

A l l e  I n fo rmat ionen  werden  übe r  e ine  schne l l e  USB  2 .0  Schn i t t s t e l l e  zu r  endgü l t i gen 

Da tene rkennung   au f  e inen  PC  übe r t ragen . 

Anwendungsgeb ie te

-  Zo l l -  und  Po l i ze i kon t ro l l en  z .B .  an  G renzübergängen  und  F lughä fen

-  E insa t z  im  M i l i t ä rbe re i ch

-  I den t i t ä t skon t ro l l en  i n  Au tove rm ie tungen ,  Banken ,  Ho te l s  und  Un te rnehmen
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Te c h n i s c h e  D a t e n 

Spannungsve rso rgung  ( v ia  ex te rnes  Ne t z te i l  12V/ 1 .5A ) :   AC  100V-240V,  50/60Hz

S t romverb rauch :          max  1A  fo r  12V.

Außenmaße :           340  x  248  x  200  mm

Gewich t :           4kg

E inbaumög l i chke i t en :        z .B.  in  Tischplat ten integr ier t 

Op t i s ches  Scan fo rmat ,  ak t i ve r  Be re i ch :       128  x  88  mm

Größe  des  Lesebere i chs :        130  x  90  mm

Max ima le  Dokumen tend i cke :        unbegrenz t

Au f l ösung  des  B i l d -Senso rs :         5 .0  Megap ixe l

Au f l ösung :            500  +/ -  10  dp i

B i l d fo rmat :           2590  x  1800  p i xe l s

B i l d - Typ :           RGB  ode r  G raus tu fenb i ld

Fa rb t i e fe :           24  B i t  RGB

MTF-  Wer t  ( be ide  R i ch tungen  &  in  j edem Be re i ch ) :    >  0 ,25  be i  4  Zyk len/mm

Verze r rung :           <  ±3  %

Gesamtscanze i t  ( f ü r  a l l e  3  We l l en längenbere i che ) :    2  Sekunden/Se i t e

We l l en länge  de r  UV- L i ch tque l l e :        365  nm

Wel l en länge  de r  I R - L i ch tque l l e :        87  nm

Farb tempera tu r  de r  We iß - L i ch tque l l e :       7000°  K

Lesbare  RF ID -Typen :         Typ  A  und  B  nach  I SO  14443 

Lese funk t i onen :           b i s  S tu fe  4   nach  I SO  14443

Tre ibe r :          nach PC/SC-l i te Spezi f ikat ion

Größe  des  Lesebere i chs ,ho r i zon ta l :      139  x  179  mm 

Größe  des  Lesebere i chs ,  ve r t i ka l :       15  mm

RF ID  -  E r kennung  (Au tomat i s ch ) :       Pos i t i onsunabhäng ig

RF ID  -  E i n l eseze i t  (Au tomat i s che r  Lesevo rgang ) :     <  15  Sekunden

Sys teman fo rde rungen  (m in ima l )

Prozesso r :         Pen t i um IV  1 .4GHz ,  ode r  höhe r

USB  -  Scn i t t s t e l l e :        USB  2 .0

Arbe i t s spe i che r :        5 12  MB  RAM

Gra f i k spe i che r :        32  MB  RAM

Unte rs tü t ze  Be t r i ebssys teme :       W indows  2000  ode r  W indows  XP

         L i nux  m i t  Ke rne l  2 .4  ode r  2 .6

S tandze i t en  und  Umgebungsbed ingungen

MTBF :           5000  S tunden

Lebensdauer :         30000  S tunden

Umgebungs tempera tu r :       +  5  °C  b i s  +  40  °C

Lagerungs tempera tu r :         +5  °C  b i s  +  35  °C

Re la t i ve  Lu f t f euch te :        20  % b is  85  %,  n ich t  kondens ie rend

Vor te i l e

-  En t sp r i ch t  ak tue l l en  ICAO und  I SO  S tandards

-  Kompak tes  und  robus tes  Des ign

-  Ohne  beweg l i che  Te i l e

-  E i n fache  Bed ienung

-  Au tomat i s che r  S ta r t vo rgang

-  S imu l tane r  Scan-  und  Ch ip lesevo rgang

-  D re i  Be leuch tungsar ten 

-  Mob i l e  e inse t zbar  a l s  Desk topgerä t

-  S ta t i onä r  e inse t zbar  a l s  i n teg r i e r t e  Lösung  ( z .B .  i n  e ine  Ti s chp la t t e  e ingearbe i t e t )

-  Seh r  gu tes  P re i s - Le i s tungsve rhä l tn i s

 


